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In overeenstemming met het beleid van het bedrijf om de producten voortdurend te verbeteren, kunnen de 

esthetische en dimensionale kenmerken, technische gegevens en accessoires van dit apparaat zonder 

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 



INLEIDING KOELMIDDELEN R32&R290

■ Inleiding koelmiddelen R32 & R290

De koelmiddelen die voor airconditioners worden gebruikt zijn de milieuvriendelijke koolwaterstoffen R32 en R290. De 

twee soorten koelmiddelen zijn brandbaar en geurloos. Bovendien kunnen ze onder bepaalde omstandigheden verbranden en 

exploderen. Er is echter geen risico op verbranding en explosie als u aan de volgende tabel vasthoudt  om uw airconditioner 

in een ruimte van voldoende afmetingen te plaatsen en deze op de juiste manier te gebruiken.

Vergeleken met gewone koelmiddelen zijn de koelmiddelen R32 & R290 milieuvriendelijk, zijn ze niet schadelijk voor de 

ozonlaag en hebben ze weinig effect op het broeikaseffect.

■ Afmetingen ruimte voor  airconditioner met koelmiddelen  R32 & R290

Koelmiddel Capaciteit  (Btu) Afmetingen ruimte

9K     Meer dan 4m2  / max 90 m3 

12K    Meer dan 4 m2  / max 120 m3 

R32 
    Meerdan 15 m2 / max 180 m3 18K 

22K/24K Meer dan 25 m2  / max 225 m3

R290 9K                Meer dan 10 m2 

12K               Meer dan 13 m2 

18K               Meer dan 15 m2 

22K/24K                Meer dan 30 m2 

& Waarschuwingen

eLees de handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud.

eGebruik geen andere middelen om de ontdooiprocessor sneller schoon te maken dan de door de fabrikant aanbevolen

middelen. 

eHet apparaat niet doorboren of verbranden. 

eHet apparaat mag niet in een ruimte geplaatst worden met constant aanwezige hittebronnen (bijvoorbeeld: open vuur, een

gasapparaat of een werkende elektrische verwarming). 

• Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum na verkoop wanneer onderhoud noodzakelijk is. Bij het
onderhoud moet het onderhoudspersoneel zich strikt houden aan de gebruiksaanwijzing van de betreffende fabrikant en
het is verboden om de airconditioner te onderhouden door non-professionals.

• Het is noodzakelijk om te voldoen aan de bepalingen van de nationale wetten en voorschriften die betrekking hebben op 

gas.. 

• Bij het onderhoud of de verwijdering van een airconditioner moet het koelmiddel uit het systeem worden verwijderd.

& w [ID � 
I   Waarschuwing: 

       Ontvlambaar
I  L Iees de gebruikershandleidingI  I Lees de installatiehandleiding I I Lees de service- I

& Gevaarlijk handleiding 



VEILIGHEIDSREGELS EN -AANBEVELINGEN VOOR DE INSTALLATEUR

& Lees deze handleiding voordat u het apparaat

    installeert en gebruikt.

& Tijdens de installatie van de binnen- en

      buitenunits moet de toegang tot de werkruimte     
voor kinderen worden verboden. Er kunnen on-

       voorziene ongelukken gebeuren.        

& Zorg ervoor dat de basis van de buitenunit

       stevig vastzit

& Controleer of er geen lucht in het koelmiddel-
       systeem kan binnendringen en controleer op 

lekkages van het koelmiddel bij het verplaatsen
       van de airconditioner.

& Voer een testcyclus uit na het installeren van de

airconditioner en noteer de bedrijfsgegevens.

& De nominale waarden van de zekering die in de

ingebouwde controle-unit is geïnstalleerd zijn
       T 5A / 250V

 . 

De gebruiker moet de binnenunit beschermen 
met een zekering met een geschikte capaciteit 
voor de maximale ingangsstroom of met een 
andere overbelastingsbeveiliging. 

& Controleer of de netspanning overeenkomt

met de spanning die op het typeplaatje staat.
 Zorg dat de schakelaar of de stekker schoon
blijft. Steek de stekker correct en stevig in

      het stopcontact, zodat er geen gevaar bestaat  
      voor elektrische schokken of brand door 
      onvoldoende contact

& Controleer of het stopcontact geschikt is voor

 de stekker, anders moet het stopcontact worden 
 vervangen. 

& Het apparaat moet voorzien zijn van een
       contactscheiding in alle polen met een volledige 

scheiding van de contactpunten, die bij over-
       spanningscategorie 111 een volledige scheiding

van de netspanning mogelijk maakt, en deze
       moeten volgens de bedradingsvoorschriften in 
       de vaste bedrading worden ingebouwd. 

De installatie van de airconditioner moet 
worden uitgevoerd door professionele of 
gekwalificeerde personen. 
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Installeer het apparaat niet dichter dan 50 cm 
van brandbare stoffen (alcohol, enz.) of van 
drukverpakkingen (bijv. spuitbussen).

Als het apparaat wordt gebruikt in ruimtes 
waar geen ventilatie mogelijk is, moeten er
voorzorgsmaatregelen worden genomen ter 
voorkoming van koelgaslekkages waardoor 
ontstaat. 

De verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar en
dienen te worden afgevoerd in de aparte 
afvalbakken. Breng de airconditioner aan het 
einde van zijn nuttige levensduur naar een
speciaal afvalinzamelingscentrum voor 
verwijdering.
Gebruik de airconditioner alleen volgens de
instructies in deze handleiding. Deze 
instructies zijn niet bedoeld om alle mogelijke
omstandigheden en situaties te behandelen. 
Zoals bij elk elektrisch huishoudapparaat
wordt daarom altijd gezond verstand en
voorzichtigheid aanbevolen voor installatie, 
gebruik en onderhoud van de airconditioner. 
Het apparaat moet worden geïnstalleerd in
overeenstemming met de geldende nationale 
regelgeving. 
Alvorens toegang te krijgen tot de terminals,
moeten alle stroomcircuits worden 
losgekoppeld van de stroomtoevoer. 

Het apparaat moet in overeenstemming
met de nationale 
bedradingsvoorschriften worden geleid. 

Dit toestel kan gebruikt worden door 
kinderen vanaf 8 jaar en ouder en
personen met verminderde fysieke, 
zintuiglijke of mentale capaciteiten of
door personen met beperkte ervaring en 
kennis, indien zij onder toezicht staan
of instructies hebben gekregen over het 
gebruik van het apparaat op een veilige 
manier en de risico's ervan begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat 
spelen. Reiniging en onderhoud mag niet 
door kinderen worden verricht.  



VEILIGHEIDSREGELS EN -AANBEVELINGEN VOOR DE GEBRUIKER

1 
& Probeer de airconditioner niet alleen te

     installeren, neem altijd contact op met gespecia-
       liseerd technisch personeel. 

' 

& Reiniging en onderhoud moeten worden uitge-
       voerd door gespecialiseerd technisch personeel          

     In ieder geval moet het apparaat van het electri-    
       citeitsnet worden losgekoppeld voordat er     

 reiniging of onderhoud wordt uitgevoerd.

,1.. Controleer of de netspanning overeenkomt met

van elektrische schokken of brand door onvol- veroorzaken.

    doende contact.

& Trek de stekker niet uit het stopcontact om het
     apparaat uit te schakelen als deze nog aanstaat, 
     omdat dit een vonk kan veroorzaken, brand kan 
     veroorzaken, enz 

,1.. Dit apparaat is gemaakt voor de luchtcondities
     in huiselijke omgevingen en mag niet worden       
    gebruikt voor andere doeleinden, zoals het    
    drogen van kleding, het koelen van voedsel enz. 

,1.. De verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar en
 dienen te worden afgevoerd in de daarvoor  
 bestemde vuilnisbakken. Breng de 
 airconditioner aan het einde van zijn  
 levensduur naar een speciaal 
 afvalinzamelingscentrum. 

· & Gebruik het apparaat altijd met een gemonteerd    
 luchtfilter. Het gebruik van de conditioner  
 zonder luchtfilter kan leiden tot een overmatige 
 ophoping van stof of afval op de binnenste delen  
 van het apparaat met mogelijke latere storingen.

& De gebruiker is verantwoordelijk voor de instal-
       latie van het apparaat door een gekwalificeerde          

     technicus, die moet controleren of het geaard is 
     in overeenstemming met de wetgeving inzake   
     stroomtoevoer en of er een thermomagnetische 
     stroomonderbreker geplaatst moet worden.  

& De batterijen in de afstandsbediening moeten
worden gerecycled of op de juiste wijze worden
afgevoerd. Afvoer van batterijen - Gooi de    
batterijen weg als gesorteerd huishoudelijk afval 
bij het toegankelijke inzamelpunt. 

' 
Blijf nooit langdurig direct blootgesteld aan 
de koude lucht. De directe en lange 
blootstelling aan koude lucht kan gevaarlijk 
zijn voor uw gezondheid. Er moet hierbij 
bijzondere aandacht worden besteed aan 
ruimten met kinderen, ouderen of zieken. 

Als het apparaat rook afgeeft of als er een 
geur van roet in de lucht hangt, schakel dan 
onmiddellijk de stroomtoevoer af en neem 
contact op met het servicecentrum.  de spanning die op het typeplaatje is aangegeven.     

    Zorg ervoor dat de schakelaar of de stekker ste-  Het langdurige gebruik van het apparaat in der-

    vig in het stopcontact en vermijd zo het risico gelijke omstandigheden kan brand of elektrocutie 

Laat reparaties alleen door een geautoriseerd 
servicecentrum van de fabrikant uitvoeren. 
Onjuiste reparatie kan de gebruiker 
blootstellen aan het risico van een elektrische 
schok, enz. 

Zet de automatische schakelaar uit als u het 
apparaat gedurende langere tijd niet zult 
gebruiken. 
De richting van de luchtstroom moet op de 
juiste wijze worden ingesteld. 

& De kleppen moeten in de verwarmings-

    modus naar beneden en in de koelmodus     

naar boven worden gericht. 

 

Gebruik de airconditioner alleen volgens de 
instructies in deze handleiding. Deze 
instructies zijn niet van toepassing.
Zoals bij elke elektrische huishoudapplicatie 
wordt daarom altijd gezond verstand en 
voorzichtigheid aanbevolen bij de installatie, 
de bediening en het onderhoud.
. · & Zorg ervoor dat het apparaat van de

  stroomtoevoer wordt losgekoppeld wanneer 

   het lang buiten bedrijf is, gereinigd of     

   onderhouden wordt.

& Het kiezen van de meest geschikte temperatuur

 kan schade aan het apparaat voorkomen.

\...,_ ___________________)  \. _____________________) 
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VEILIGHEIDSREGELS EN VERBODEN

 O Buig, sleep of druk het netsnoer niet samen,
want dit kan deze beschadigen. Elektrische 
schokken of brand zijn waarschijnlijk te 
wijten aan een beschadigd netsnoer. Alleen 
gespecialiseerde technici mogen een 
beschadigd netsnoer vervangen.

O Gebruik geen verlengstukken of gangmodules.

O  Raak het apparaat niet aan met blote voeten of

       delen van het lichaam die nat of vochtig zijn.

O Blokkeer de luchtinlaat of -uitlaat van de
ingangsdeur of de buitenunit niet. 
Het blokkeren van deze openingen leidt tot 
een verminderde werking van de 
airconditioner met mogelijke defecten of 
beschadigingen tot gevolg.

0 De eigenschappen van het apparaat mogen op

     geen enkele wijze worden veranderd.

0 Installeer het apparaat niet in een omgeving
waar de lucht gas, olie of zwavel kan bevatten 
of in de buurt van warmtebronnen.

0 Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door

   personen (inclusief kinderen) met 

   verminderde fysieke, sensorische of mentale 

   capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en 

   kennis, tenzij zij onder toezicht staan of 

   instructie hebben gekregen van een persoon 

   die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Klim of plaats geen zware of hete 
voorwerpen op het apparaat. 

Laat ramen of deuren niet lang openstaan 
wanneer de airconditioner in werking is. 

Richt de luchtstroom niet op planten of 
dieren. 

Een lange directe blootstelling aan de koude 
luchtstroom van de airconditioner kan een 
negatief effect hebben op planten en dieren. 

Plaats de conditioner niet in contact met 
water. De elektrische isolatie kan beschadigd 
raken en kan elektrocutie veroorzaken.

Klim niet op de buitenunit en plaats geen 
voorwerpen op de buitenunit. 

Steek nooit een stok of iets dergelijks in het 
apparaat. Dit kan letsel veroorzaken. 

Kinderen moeten onder toezicht staan om 
ervoor te zorgen dat ze niet met het 
apparaat spelen. Als de voedingskabel 
beschadigd is, moet deze worden 
vervangen door de fabrikant, zijn 
onderhoudsmonteur of een andere 
gekwalificeerde persoon om risico's te 
vermijden. 



NAMEN VAN DE ONDERDELEN

No. Beschrijving 

1

2

Voorpaneel

Luchtfilter

Optioneel filter (indien geïnstalleerd) 3

Terminal afdekking

4

Noodknop

5

6

LED-display 

Signaalontvanger 

7

Luchtstroomrichting lamellen

8 Deflectoren
9

Afstandsbediening

10

Opmerking: de bovenstaande cijfers zijn slechts 
bedoeld als een eenvoudige weergave van het 
apparaat en komen mogelijk niet overeen met het 
uiterlijk van de aangeschafte apparaten.  

No. Beschrijving 

13 Luchtuitlaatrooster 

Terminal afdekking

14

Gasklep
15

Vloeistofklep

16

11

Beoordelingslabel voor binnenunit (sticker positie optioneel)

17

Beoordelingslabel voor de buitenunit

12

13

15

16

17

BINNENUNIT

BUITENUNIT

1 2-3

6

4-5

911 810 7
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12

BINNENUNIT

BUITENUNIT

10

Ionizergenerator (indien geïnstalleerd)



BINNENUNIT DISPLAY

/O

1

2

5

3

4

1 2 3 4 5

De vorm en positie van de schakelaars en indicatoren kunnen verschillen naargelang het model, 
maar hun functie is dezelfde. 

1
2 4

5
3

1

2

3

4

5

31 2

3

54

No. Led Functie
STROOM

Dit symbool verschijnt wanneer het apparaat in de 
SLAAP-stand staat1

2

3

4

5

Temperatuurweergave (indien 
aanwezig) / Foutcode

(1) Licht op als de timer aanstaat wanneer de
airconditioner in werking is.
(2) Geeft de storingscode weer wanneer zich
een storing voordoet.

SLAAP-stand

Licht op als de timer aanstaat.
Het symbool verschijnt wanneer het apparaat 
wordt ingeschakeld en verdwijnt wanneer het 
apparaat wordt uitgeschakeld.

SLAAPSTAND

TIMER

AAN

3

4

2

1 2 4 5



NOODFUNCTIE & AUTOMATISCHE HERSTARTFUNCTIE

AUTOMATISCHE HERSTARTFUNCTIE
Het apparaat heeft een door de fabrikant vooraf 
ingestelde automatische herstartfunctie. In geval van 
een plotselinge stroomuitval onthoudt de module de 
instellingen van voor de stroomuitval. Wanneer de 
stroom weer wordt hersteld, start het apparaat 
automatisch opnieuw op met alle eerdere instellingen 
die door de geheugenfunctie zijn behouden. 

Om de AUTOMATISCHE HERSTART-functie uit te 
schakelen, gaat u als volgt te werk:
1.Schakel de airconditioner uit en haal deze
vervolgens uit het stopcontact. 
2.Druk op de noodknop en terwijl u de stekker in het
stopcontact steekt. 
3.Houd de noodknop langer dan 10 seconden ingedrukt
totdat u vier korte piepjes van het apparaat hoort. De
AUTOMATISCHE HERSTART-functie is
gedeactiveerd. Om de AUTOMATISCHE HERSTART 
functie te activeren, volgt u dezelfde procedure totdat u
drie korte piepjes van het apparaat hoort.

ALARMKNOP
Als de afstandsbediening niet werkt of onderhoud 
nodig is, ga dan als volgt te werk: 

Open en til het voorpaneel op om bij de noodknop te 
komen. 
1. Eén druk op de noodknop (één pieptoon) leidt tot de
geforceerde KOEL-stand.
2. Twee keer indrukken van de noodknop binnen 3
seconden (twee piepjes) leidt tot de geforceerde
VERWARMING-stand.
3. Om het apparaat uit te zetten hoeft u alleen maar
opnieuw op de knop te drukken (een enkele lange
pieptoon).
4. Na 30 minuten geforceerde werking, zal de
airconditioner automatisch beginnen te werken in de
koelstand op 23 C, automatische ventilatorsnelheid.

* De GEVOEL-stand wordt beschreven op pagina 16

De vorm en positie van de noodknop kunnen 
verschillen naargelang het model, maar hun 
functie is dezelfde.

Opmerking: de externe statische druk van de warmtepompen is voor alle modellen O Pa.

Noodknop

Noodknop

voorpaneel

voorpaneel
Noodknop

Bij sommige modellen kan de noodknop zich op het 
rechter deel van het apparaat bevinden, onder het 
voorpaneel 



AFSTANDSBEDIENING

Het uiterlijk en sommige functies van de afstandsbediening kunnen verschillen.

De vorm en positie van de knoppen en indicatoren kunnen verschillen naargelang het model, maar 
hun functie is dezelfde.
Het apparaat bevestigt de correcte ontvangst van elke druk op de knop met een pieptoon. 

Om de modus te selecteren

Om de LED-display aan/uit te schakelen.

Om de beweging van de deflectoren te activeren of te deactiveren.  

Om SLAAP stand te activeren

Om de GEZONDHEID-functie aan/ uit te zetten. Het is een knop die alleen voor 
het beschikbare model de ionisator of plasma genera  aanstuurt.

Druk in de koelstand op deze knoop, de temperatuur zal dan met 2   stijgen ten 
opzichte van de ingestelde temperatuur.
Druk in de verwarmingsstand op deze knop, de temperatuur zal dan met 2 C dalen 
ten opzichte van de ingestelde temperatuur.

Druk op deze toets om de Super-functie te activeren / deactiveren, waardoor het 
apparaat de ingestelde temperatuur in de kortst mogelijke tijd kan bereiken.
In de KOEL-stand geeft het apparaat de maximale koeltemperatuur van 16 ºC 
ventilatorsnelheid.
In de VERWARMING-stand geeft het apparaat de maximale 
verwarmingstemperatuur met 31 ºC, hoge ventilatorsnelheid.

Druk erop om de temperatuur/ tijden te verlagen.

Druk erop om de temperatuur/ tijden te verhogen.

Druk   erop   om   het    apparaat   aan   of    uit    te    zetten.

Druk erop om de automatische uitschakeltimer in te stellen.

Om de ventilatorsnelheid van auto/ laag/ midden/ hoog te selecteren. 

No.

8

10

12

6

14

7

9

13

MODE 

 SWING 

DISPLAY

SLEEP

HEALTHY

ECO

SUPER of TURBO

11

3D

CLOCK

1

(TEMP DN)

 (TEMP UP)

2

3

4

ON/OFF 

FAN 

5 TIMER 

Wanneer u op "3D" drukt, zullen de horizontale en verticale lamellen 
tegelijkertijd samen zwenken.

RESET

ANTI-MILDEW

Knop Functie 

 Om de AFSTANDSBEDIENING opnieuw op te starten

16

15

Wanneer  u deze knoop drukt, zal de tijd knipperen, druk dan op "               "  en     "                    "         om de tijd 
aan te passen(een keer drukken is een minuut, als u blijft drukken zal de tijd sneller gaan). 
Nadat u de tijd heeft aangepast, gelieve deze knoop opnieuw te drukken om de tijd te 
bevestigen.

Mute
of

Om de functie ANTI-SCHIMMEL te 
activeren of om de functie van Mute te 
activeren.



AFSTANDSBEDIENING

ON/OFF

SWINGFAN

TIMER SUPER

SLEEP MODE

ECO

1 11

3

2

9

13

8

12

4

14

10

5

6

DISPLAY HEALTHY3DCLOCK

7

1

3

4
5

12

1310

9
8

7
6

ON OFF ON

C

AUTOQUIET
POWERFUL

hr
DELAY

DRY
FAN

HEAT

TIMERHEALTHY

AIR
SWING

FAN
SPEED

2

COOL
FEEL

ON/OFF

MODE    TIMER  

FAN SPEED    SUPER    ECO

ANTI-MILDEW

SWING    SLEEP     HEALTHY

DISPLAY         RESET
15

16

SLEEP

TIMER SWING

MODE
ON/OFF

2

1
6

5

8

FAN

3

10

4

Auto

Feel Cool

Low

Dry   Heat

Mid High Sleep Swing

Timer
OFF
Timer

Fan

C
h

ON

MODE

FAN SLEEP

ECO TIMER

SWING

TURBOHEALTHY

DISPLAY

SWING

6

8

1

23

5

12

13

1010

4

7

9

6

5

8

2

1
3

4

MID

AUTO

SWING X

HIGH

LOW

DRY

FAN

HEAT

COOL

FEEL

SLEEP

SWING YSUPER

TIMER ON TIMER OFF

ON/OFF

FAN SWING X SWING Y

SUPER SLEEP

MODE

TIMER

10

Mode

Fan

Eco

Temp Swing

TimerDisplaySleep

Mute Turbo Health

83

6
7

9
13

10

5

16

4

1

2

12

Het uiterlijk en een functie van de afstandsbediening kunnen verschillen.

De vorm en positie van de knoppen en indicatoren kunnen verschillen afhankelijk van het model, 
maar hun functie is hetzelfde. 

Mildew

or



AFSTANDSBEDIENING
Afstandsbediening  DISPLAY 
Betekenis van de symbolen op het LCD display 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

GEVOEL modus indicator

KOELING indicator

ONTVOCHTIGING indicator

ALLEEN VENTILATOR indicator

VERWARMING indicator

SIGNAALONTVANGST indicator

TIMER UIT indicator

TIMER AAN indicator

AUTO VENTILATOR indicator

LAGE VENTILATORSNELHEID indicator

of GEMIDDELDE VENTILATORSNELHEID indicator

of
of

HOGE VENTILATORSNELEHID indicator

QUIET of
of SLAAPSTAND indicator

of
AUTO of

of KLEP BEWEEGT indicator

15

SUPER  indicator

16

17

GEZONDHEID  indic ator

TIMER
ON

of

or
TIMER

OFF

ofHEALTHY

ON

18

ECO indicator

19

ANTI-SCHIMMEL indicator

of
POWERFUL

or

of ECO

of

BATTERIJ indicator

of

of

of

of

of

of
of

of
of

20

21

22

COMFORTABELE SLAAP indicator (optioneel)

GEVOEL indicator(optioneel)

Betekenis No. Symbolen 

(FLASH)

KLEP en bewegende deflectors indicator

KLOK indicator23

of

of
TURBO

of

24 Mute indicator

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

(FLASH)

of

of

10
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AFSTANDSBEDIENING
Vervanging van batterijen
Verwijder het afdekklepje aan de achterkant van de 
afstandsbediening door deze in de richting van de pijl te schuiven. 
Plaats de batterijen in de richting (+en) die op de afstandsbediening 
is aangegeven. 
Plaats het afdekklepje terug door het op zijn plaats te schuiven. 

Gebruik 2LRO 3 AAA (1,5V) batterijen. Gebruik geen oplaadbare 
batterijen. Vervang de oude batterijen door nieuwe van hetzelfde type 
wanneer het display niet meer leesbaar is. Gooi de batterijen niet weg 
als ongesorteerd huishoudelijk afval. Dit afval moet apart worden 
ingezameld. 
Zie afbeelding 1:
- Als u het afdekklepje opent, ziet u een DIP-schakelaar op de
achterkant van het klepje.

DIP-schakelaar op de positie aan. Functie
De afstandsbediening wordt in graden Celsius ingesteld.
De afstandsbediening wordt in graden Fahrenheit ingesteld.
De afstandsbediening wordt alleen in de koelstand ingesteld.
De afstandsbediening wordt in de koel- en verwarmstand ingesteld.

- OPMERKING: na het aanpassen van de functie moet u de batterijen
verwijderen en de hierboven beschreven procedure herhalen.

Zie afbeelding 2:
Wanneer u de batterijen voor de eerste keer in de afstands-bediening 
plaatst, of als u ze vervangt, hoeft u de afstands-bediening alleen voor 
koelen en verwarmen opnieuw in te stellen. 
Wanneer u de batterijen plaatst, beginnen de symbolen    (COOL  ) en 
    (HEAT   ) te knipperen. Als u op een willekeurige knop drukt wan- 
wanneer het symbool    (COOl   ) wordt weergegeven, wordt de 
afstandsbediening alleen in de koelstand afgesteld. Als u op een 
willekeurige knop drukt wanneer het symbool    (HEAT   ) wordt 
weergegeven, wordt de afstandsbediening in de koel- en 
verwarmingsstand afgesteld. 
OPMERKING: als u de afstandsbediening in de koelstand instelt, zal 
het niet mogelijk zijn om de verwarmingsfunctie te activeren in de unit 
met de verwarmingspomp, u moet de batterijen verwijderen en de 
hierboven beschreven procedure herhalen. 
1.  Richt de afstandsbediening op de airconditioner.
2.  Controleer of er zich geen voorwerpen tussen de afstandsbediening 
en de signaalontvanger in de binnenunit bevinden. 
3.  Nooit de afstandsbediening blootstellen aan direct zonlicht. 
4.  Houd de afstandsbediening op een afstand van ten minste 1 meter 
van een televisie of andere elektrische apparaten.

Tips voor het plaatsen en gebruiken van de afstandsbedieningshouder (indien aanwezig)
De afstandsbediening kan in een wandhouder worden bewaard.

Afstandsbediening houder

Signaalontvanger
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GEBRUIKSAANWIJZING

De lucht die door de ventilator wordt aangezogen, komt 
het rooster binnen, gaat door het filter en wordt vervolgens 
gekoeld/ ontvochtigd of verwarmd door de 
warmtewisselaar. 

De richting van de luchtuitlaat wordt door middel van een 
motor op en neer bewogen en handmatig van rechts naar 
links door de verticale lamellen, bij sommige modellen 
kunnen de verticale lamellen ook door een motor worden 
aangestuurd. 

"BEWEGENDE" LUCHTSTROOM REGELEN

• De luchtafvoer wordt gelijkmatig in
de ruimte verdeeld.

• Het is mogelijk om de richting van
de lucht optimaal te regelen.

Met de toets         of          (FLAP) wordt de 
luchtstroom afwisselend van boven naar beneden 
geleid. Dit om een gelijkmatige verspreiding van 
de lucht in de ruimte te garanderen. 

De toets               activeert de gemotoriseerde "lamellen", de 
luchtstroom wordt afwisselend van links naar rechts gestuurd. 
(optionele stand, afhankelijk van het model)
- In de koelstand worden de lamellen in horizontale richting
gezet:
- In de verwarmingsstand worden de lamellen naar beneden
gericht omdat warme lucht de neiging heeft te stijgen.

De lamellen worden manueel afgesteld en onder de kleppen 
geplaatst. Ze maken het mogelijk om de luchtstroom naar 
rechts of links te sturen. 

Dit moet gedaan worden als het apparaat 
uitgeschakeld is. 

Stel de "Kleppen" nooit met de hand af, het delicate 
mechanisme kan ernstig beschadigd raken!

Steek nooit met vingers, stokken of andere voorwerpen in de 
luchtinlaat- of -uitlaatopeningen. Zulk toevallig contact met 
een onder spanning staand apparaat kan onvoorziene schade 
of letsel veroorzaken.

Warmte-
wisselaar

Ventilator

Klep
beweging Lamellen "Kleppen"
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GEBRUIKSINSTRUCTIES

KOELSTAND

Met de koelfunctie kan de airconditioner de 
ruimte koelen en tegelijkertijd de 
luchtvochtigheid verlagen.

De koelfunctie wordt geactiveerd door de knop 

Om de koelfunctie (COOL) te activeren, drukt u op de
MODE knop totdat het symbool (  )
op het display verschijnt.

of in te stellen bij een lagere temperatuur dan die van 
de kamer.
Om de functie van de airconditioner te optimaliseren, 
kunt u de temperatuur (1), de snelheid (2) en de richting 
van de luchtstroom (3) aanpassen door op de aangegeven 
knop te drukken.

VERWARMINGSTAND

Met de verwarmingsfunctie kan de 
airconditioner de ruimte verwarmen.

Om de verwarmingsfunctie (HEAT) te activeren, drukt u 
op de MODE knop tot het symbool ( )
op het display verschijnt.
Met de toetsen en stelt u een hogere temperatuur

 in dan die van de kamer.
Om de functie van de airconditioner te optimaliseren, 
kunt u de temperatuur (1), de snelheid (2) en de richting 
van de luchtstroom (3) aanpassen door op de aangegeven 
knop te drukken.

Als het apparaat is uitgerust met een elektrische 
verwarming zal het opstarten van het toestel enkele 
seconden vertraagt worden om een onmiddellijke 
afgifte van warme lucht te garanderen (optioneel, 
afhankelijk van het model).
In de VERWARMING-stand kan het apparaat automatisch een 
ontdooicyclus activeren, die essentieel is voor het reinigen van de 
condensor om de warmte-uitwisselingsfunctie te herstellen. Deze 
procedure duurt gewoonlijk 2-10 minuten tijdens het ontdooien, 
terwijl de ventilator van de binnenunit stopt. 
Na het ontdooien, hervat deze automatisch de VERWARMING-stand. 
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GEBRUIKSINSTRUCTIES

TIMER MODUS ---- TIMER AAN

Om de tijd van de airconditioner 
in te stellen

Om de automatische inschakeltijd te programmeren, 
moet het apparaat zijn uitgeschakeld.
Druk op TIMER bij de eerste keer, stel de temperatuur 
in door op knop          of        te drukken;
Druk nogmaals op   TIMER  , stel de rusttijd 
in met de toetsen        en     .
Druk nogmaals op    TIMER    en bevestig. De rusttijd
tot de volgende automatische inschakeling kan nu 
worden afgelezen van het display.
OPMERKING!
Voor de tijd verder in te stellen: programmeer de werk-
modus met de knop       MODE |  (2) en de ventilatorsnel-
heid met de knop     FAN      (3). Schakel de conditioner 
uit (met de toets   ON/OFF ).
Opmerking: Om de ingestelde functie te annuleren, drukt 
u nogmaals op de TIMER knop.
Opmerking: als er geen stroom is,  is het noodzakelijk
om TIMER opnieuw UIT te zetten.

TIMER MODUS ---- TIMER UIT

Om de automatische uitschakeling 
van de airconditioner in te stellen. 

De stoptijden worden ingesteld door op Timer  te drukken. 
De rusttijd is in te stellen door op de     en    knoppen te 
drukken totdat de weergegeven rusttijd overeenkomt met 
wat u wilt. Druk vervolgens opnieuw op                 .

Opmerking: Om de ingestelde functie te annuleren, 
drukt u nogmaals op de TIMER knop.
Opmerking: als er geen stroom is,  is het noodzakelijk 
om TIMER opnieuw UIT te zetten.

Opmerking: De TIMER-functie kan worden 
ingesteld met intervallen van een half uur.

Binnen display

Binnen display

Binnen display
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GEBRUIKSINSTRUCTIES

VENTILATORSTAND

De airconditioner kan ook alleen 
worden gebruikt voor ventilatie.

Om de VENTILATORSTAND in te stellen, drukt u 
op  MODE tot      ( FAN ■) op het display verschijnt.
Door op de   FAN   knop te drukken verandert de 
snelheid in de volgende volgorde: LAAG/ 
GEMIDDELD /HOOG /AUTO in de ventilatorstand.
De afstandsbediening slaat ook de snelheid op die in de 
vorige stand was ingesteld.
In de GEVOELSSTAND (automatisch) kiest de 
airconditioner automatisch de ventilatorsnelheid en de 
stand (KOELEN of VERWARMEN).

DROGE STAND

Deze functie verlaagt de 
luchtvochtigheid om de ruimte 
comfortabeler te maken.

Om de DROGE stand in te stellen, drukt u op  MODE  
tot     ( DRY ■) op het display verschijnt. Er worden dan 
automatisch afwisselende koelcycli en ventilator is 
geactiveerd.

VENTILATORSTAND

DROGE STAND
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GEBRUIKSINSTRUCTIES

GEVOELSSTAND

Automatische stand.

Om de GEVOELSSTAND (automatisch ) te activeren, 
drukt u op de    MODE  knop op de afstandsbediening 
totdat het symbool      ( FEEL ■) op het display verschijnt.

In de GEVOELSSTAND worden de ventilatorsnelheid 
en de temperatuur automatisch ingesteld aan de 
hand van de kamertemperatuur. 

Omgevingstemp Stand
VERWARMING (VOOR WARMTEPOMP 
TYPE E)
VENTILATOR (VOOR KOEL ALLEEN 
TYPE E)

Om de werking van de airconditioner te optimaliseren, 
moet de temperatuur (ongeveer ± 2°C)(1), de snelheid 
(2) en de richting van de luchtstroom (3) worden
aangepast door op de aangegeven knoppen te drukken.

SLAAPSTAND

Om de SLAAPSTAND te activeren, drukt u op de knop
  SLEEP  knop op de afstandsbediening totdat het 
symbool      (AUTOQUIET) op het display verschijnt.
De functie "SLEEP" past de temperatuur automatisch 
aan om de kamer 's nachts comfortabeler te maken. In 
de koel- of droogmodus zal de ingestelde temperatuur 
automatisch om de 60 minuten met 1 °C stijgen, om een 
totale stijging van 2 °C te bereiken gedurende de eerste 
2 uur van de werking.

Na 10 uur in de slaapstand wordt de airconditioner 
automatisch uitgeschakeld.

In de verwarmingsmodus wordt de ingestelde tempera-
tuur gedurende de eerste 2 bedrijfsuren geleidelijk met 
2 °C verlaagd.

GEVOELS-
STAND

Binnen display
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BESCHERMINGBESCHERMING

De airconditioner is geprogrammeerd voor comfortabele en passende wooncondities en als deze niet op 
normale wijze wordt gebruikt, zoals hieronder, kunnen bepaalde veiligheidsvoorzieningen in werking treden.

Voor Tl Klimaatmodellen:

MODUS

MODUS

Omgevingstemperatuur

Omgevingstemperatuur

Buitentemperatuur is hoger dan 24 ºC 
Buitentemperatuur is lager dan -7 ºC

Kamertemperatuur is hoger dan 27 ºC

Buitentemperatuur is hoger dan  43 ºC

Kamertemperatuur is lager dan 21 ºC

Kamertemperatuur is lager dan 18 ºC

Verwarmingsstand

Verwarmingsstand

Koelstand

Koelstand

Droge stand

Droge stand

Voor Tropisch (T3) Klimaat modellen:

Buitentemperatuur is hoger dan  24 ºC
Buitentemperatuur is lager dan -7 ºC

Buitentemperatuur is hoger dan 52 ºC

Kamertemperatuur is hoger dan 27 ºC

Kamertemperatuur is lager dan 21 ºC

Kamertemperatuur is lager dan 18 ºC

Het toestel werkt niet onmiddellijk als het wordt ingeschakeld nadat het is uitgeschakeld of na het 
veranderen van de stand. dit is een normale maatregel ter bescherming van de airconditioner. U moet 
daarna ongeveer 3 minuten wachten.
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INSTALLATIE HANDLEIDING---belangrijke opmerkingen

De gekochte airconditioner moet worden geïnstalleerd door deskundig personeel en de 
"installatiehandleiding" is alleen bedoeld voor het professionele installateurs! De
installatiespecificaties moeten voldoen aan onze voorschriften voor de service na verkoop.

Bij het vullen van het brandbare koelmiddel kan elk van uw grove handelingen ernstig letsel of 
verwondingen aan het menselijk lichaam, lichamen, object of objecten veroorzaken.

Na afloop van de installatie moet er een lektest worden uitgevoerd.

Het is noodzakelijk om de veiligheidscontrole uit te voeren voordat u een airconditioner met 
brandbaar koelmiddel onderhoudt of repareert, om er zeker van te zijn dat het brandrisico tot een 
minimum wordt beperkt.

Het is noodzakelijk de machine onder een gecontroleerde procedure te laten werken om ervoor te 
zorgen dat de risico's van brandbare gassen of dampen tijdens de werking tot een minimum worden 
beperkt.

Vereisten voor het totale gewicht van het gevulde koelmiddel en het gedeelte van de ruimte waar de 
airconditioner moet worden geïnstalleerd (zie de volgende tabellen GG.1 en GG.2)

Belangrijke opmerkingen

INSTALLATIE HANDLEIDING---belangrijke opmerkingen
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INSTALLATIE HANDLEIDING---belangrijke opmerkingen

Maximale vulling en het vereiste minimum vloeroppervlak
m1 = (4 m3) x LFL , m2 = (26 m 3)) x LFL, m3 = (130 m3) x LFL
Waarbij LFL de onderste ontvlambaarheidsgrens in kg/ m3 is, is R290 LFL 0,038 kg/ m3, R32 LFL 0,306 kg/m3.
Voor de apparaten met een laadhoeveelheid m1 < M _< m2:
De maximale vulling in een ruimte moet in overeenstemming zijn met het volgende: mmax= 2,5 x ( LFL)(5/4) x ho x 
(A) 1/2.
Het vereiste minimumvloeroppervlak Amin om een apparaat met koelmiddel vulling M (kg) moet in 
overeenstemming zijn met het volgende: Amin = Ml (2,5 x (LFL)(5/4) x ho ))2
Waarbij:
mmax is de toegestane maximumvulling in een ruimte, in kg; 
M is de hoeveelheid koelmiddelvulling in het apparaat, in kg; 
Amin is de vereiste minimumruimte, in m2 ;
A is de ruimte in m2;
LFL is de ondergrens van de ontvlambaarheid, in kg/m3;
ho is de installatiehoogte van het apparaat, in meters voor de berekening van mmax of Amin, 1,8 m voor
wandmontage;

Tabel GG.1 – Maximale vulling (kg)
Categorie Vloeroppervlak  

Categorie
Tabel GG.2 – Minimale ruimte (m

Vulling hoeveelheid (M) ( kg)

Minimale ruimte (     )
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Veligheid tijdens installatie

INSTALLATIE HANDLEIDING---belangrijke opmerkingen

1. Werkplek veiligheid

Open vuur verboden Ventilatie verplicht

2. Bedrijfsveiligheid Open vuur verboden

Let op statische elektriciteit Draag beschermende kleding en anti-statische 
handschoenen

Geen mobiele telefoon 

3. Veiligheid tijdens installatie
Koelmiddellekkagedetector
Geschikte locatie voor installatie

 De linker foto is het schematische diagram van een koelmiddellekkagedetector

Opmerkingen:

1. De plaats van installatie moet in een goed geventileerde toestand zijn. 

2.  De plaatsen voor het installeren en onderhouden van een airconditioner met koelmiddel R290 moeten vrij zijn van 
open vuur of las-, rook-, droog- en andere warmtebronnen met een temperatuur van meer dan 370 °C die gemakkelijk 
open vuur tot gevolg kunnen hebben; op de plekken voor het installeren en onderhouden van een airconditioner met 
koelmiddel R32 mag geen open vuur zijn, of lassen, roken, oven of een andere hittebron met een temperatuur hoger dan 
548 °C, die gemakkelijk open vuur produceert.

3. Bij het installeren van een airconditioner is het noodzakelijk om de juiste antistatische maatregelen te nemen, zoals 
het dragen van antistatische kleding en/of handschoenen.

4. Het is noodzakelijk om een plek te kiezen die geschikt is voor installatie of onderhoud, waar de lucht in de binnen- en 
buitenunits en de uitgangen van de binnen- en buitenunits niet gehinderd worden door obstakels of in de buurt van een 
warmtebron of een brandbare en/of explosieve omgeving zijn.

5. Als de binnenunit tijdens de installatie lekt, moet de klep van de buitenunit onmiddellijk worden uitgeschakeld en al 
het personeel moet onmiddellijk weg tot het koelmiddel na 15 minuten compleet is uitgelekt. Als het product 
beschadigd is, is het een must om het beschadigde product terug te brengen naar het onderhoudsstation en is het 
verboden om de koelmiddelleiding te lassen of andere handelingen te verrichten op het terrein van de gebruiker.

6. De in- en uitlaat van de luchtvoorziening van de binnenunit moeten evenredig zijn.

7. Vermijd plaatsen waar zich andere elektrische producten, stekkers en stopcontacten, keuken, bed, bank en andere 
waardevolle spullen onder de leidingen aan beide zijden van de binnenunit bevinden.
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INSTALLATIE HANDLEIDING---belangrijke opmerkingen

Speciale gereedschappen

Naam gereedschap Vereiste(n) voor gebruik

Mini Vacuümpomp
Het moet een explosiebestendige vacuümpomp zijn; kan een zekere precisie garanderen en de 
vacuümgraad moet lager zijn dan 10Pa.

Vulapparaat Het moet een speciaal explosiebestendig vulapparaat zijn; het moet een bepaalde precisie hebben 
en de vulafwijking moet minder dan 5 g bedragen.

Lek detector Het moet regelmatig worden gekalibreerd en de jaarlijkse lekkage mag niet groter zijn dan I0g.

Concentratiedetector

A) De onderhoudslocatie moet worden uitgerust met een vast type brandbare 
koelmiddelconcentratiesensor en worden aangesloten op een beveiligingssysteem; de foutmarge 
mag niet meer dan 5% bedragen.
B) De installatielocatie moet worden uitgerust met een draagbare brandbare 
koelmiddelconcentratiedetector die een hoorbaar en zichtbaar alarm op twee niveaus kan 
realiseren; de foutmarge mag niet meer dan 10% bedragen.
C) De concentratiedetectors moeten regelmatig gekalibreerd worden.
D) Het is noodzakelijk om de functies te controleren en te bevestigen alvorens de 
concentratiedetectors te gebruiken.

Drukmeter

A) De drukmeters moeten regelmatig gekalibreerd worden.
B) De drukmeter die gebruikt wordt voor Koelmiddel 22 kan gebruikt worden voor Koelmiddel 
R290 en R l61; de drukmeter die gebruikt wordt voor R4 l 0A kan gebruikt worden voor 
Koelmiddel 32. 

Brandblusser

Het is noodzakelijk om bij de installatie en het onderhoud van een airconditioner brandblusser(s) 
mee te nemen. Op de onderhoudslocatie moeten er twee of meer soorten droge poeder-, 
kooldioxide- en schuimblussers aanwezig zijn en deze brandblussers moeten beschikbaar zijn op 
duidelijk aangegeven en makkelijke bereikbare plekken, met opvallende etiketten.
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INSTALLATIEHANDLEIDING - waar te installeren

BINNENUNIT
• Installeer de binnenunit aan een sterke wand die niet

onderhevig is aan trillingen.
• De inlaat- en uitlaatdelen mogen niet worden geblokkeerd;

de lucht moet in de hele kamer kunnen blazen.
• Installeer de binnenunit niet in de buurt van een warmtebron,

stoom of brandbaar gas.
• Installeer het apparaat in de buurt van een stopcontact of

stroomvoorziening.
• Installeer het apparaat niet op een plaats waar het wordt

blootgesteld aan direct zonlicht.
• Kies een plaats waar het gecondenseerde water gemakkelijk 

kan worden afgevoerd en waar de binnenunit gemakkelijk
kan worden aangesloten op de buitenunit.

• Controleer regelmatig of het apparaat nog werkt en reserveer
de nodige ruimte zoals te zien is op de afbeelding.

• Kies een plaats waar het filter gemakkelijk kan worden
verwijderd.

BUITENUNIT
• Installeer de buitenunit niet in de buurt van warmtebronnen,

stoom of brandbare gassen. 
• Installeer het apparaat niet plaatsen met te veel wind of stof.
• Installeer het apparaat niet op plaatsen waar mensen vaak

langskomen. Kies een plaats waar de luchtuitvoer en het 
bedieningsgeluid de buren niet storen.

• Plaats het apparaat niet op een plaats waar het wordt bloot-
gesteld aan direct zonlicht (anders moet u, indien nodig, een
bescherming gebruiken die de luchtstroom niet belemmert).

• Houd de ruimte, zoals op de afbeelding aangegeven, vrij
voor vrije luchtcirculatie.

• Installeer de buitenunit op een veilige en stevige plaats. 
• Als de buitenunit aan trillingen onderhevig is, plaats dan 

rubberen pakkingen op de poten van de unit.

De koper moet ervoor zorgen dat de persoon en/of het bedrijf die deze airconditioner moet installeren, 
onderhouden of repareren, kwalificaties en ervaring heeft op het gebied van koudemiddelenproducten. 

Montageplaat

Condenswaterafvoerleiding 
Huls

Isolerende bekleding
Elektrische kabel

Waterafvoerpijp

Minimaal te reserveren ruimte (mm), 
zoals op de afbeelding.

Buitenunit

Installatieschema

Moet minder dan 
15m bedragen

Binnenunit 

Moet minder dan 
15m bedragen
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INSTALLATIE HANDLEIDING ---lnstallatie van de binnenunit
Alvorens met de installatie te beginnen, bepaalt u de 
positie van de binnen- en buitenunits, rekening houdend 
met de minimale ruimte die rond de units nodig is.

Installeer uw airconditioner niet in een natte ruimte 
zoals een badkamer of wasruimte etc.
De plaats van installatie moet 250 cm of meer  
boven de vloer zijn.

Ga voor de installatie als volgt te werk:

Montage van de montageplaat
1. Monteer het achterpaneel altijd horizontaal en verticaal.
2. Boor 32 mm diepe gaten in de muur om de plaat te bevestigen;
3. Doe de plastic ankers in de gaten;
4. Bevestig het achterpaneel aan de wand met de bijgeleverde
schroeven;
5. Zorg ervoor dat het achterpaneel stevig genoeg is bevestigd.
om het gewicht te kunnen dragen.
Opmerking : De vorm van de montageplaat kan afwijken van de
bovenstaande, maar de installatie is vergelijkbaar.

Een gat in de muur boren voor de bedrading

1. Maak het leidinggat (C!) 55) in de wand met een lichte
neerwaartse helling naar de buitenzijde.
2. Steek de koker door het gat om te voorkomen dat de
de verbindingsleidingen en bedrading niet beschadigd worden.

Het gat moet naar buiten toe naar beneden hellen.
Opmerking: Houd de afvoerpijp naar beneden in de richting 
van het gat in de muur, anders kan er lekkage optreden.

Elektrische aansluitingen-----binnenunit
1. Open het voorpaneel.
2. Verwijder de afdekking zoals aangegeven in de afbeelding (door
het verwijderen van een schroef of het loshalen van de haken).
3. Voor de elektrische aansluitingen, zie het schakelschema op het
rechter gedeelte van het apparaat onder het frontpaneel.
4. Sluit de kabels aan op de schroefklemmen door de nummering
te volgen, Gebruik de draadgrootte die geschikt is voor de
elektrische voeding (zie het typeplaatje op het apparaat) en volgens
alle huidige nationale veiligheidscode-eisen.

De kabel die de buiten- en binnenunits verbindt moet geschikt 
zijn voor gebruik buitenshuis.
De stekker moet ook na de installatie van het apparaat 
toegankelijk zijn, zodat deze eruit kan worden getrokken als het 
apparaat nog niet is geïnstalleerd.
Er moet worden gezorgd voor een efficiënte aardaansluiting.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het door een erkend 
servicebedrijf worden vervangen.

Opmerking: Optioneel kunnen de draden door de fabrikant op de 
hoofdprint van de binnenunit worden aangesloten volgens het model 
zonder zwarte klem.

Binnen Buiten

Voorkant

schakelschema

Terminal afdekking



24

INSTALLATIE HANDLEIDING ---lnstallatie van de binnenunit

Aansluiting voor koelmiddelleidingen

Het leidingwerk kan in de 3 richtingen worden geleid, zoals 
aangegeven door de nummers op de foto. Wanneer het 
leidingwerk in richting 1 of 3 loopt, maakt u een inkeping 
langs de groef aan de zijkant van de binnenunit met een mesje. 
Leg de leidingen in de richting van het wandgat en de tape de 
stroomkabels samen met de afvoerpijp aan de onderzijde, zodat 
het water vrij kan doorstromen. 
• Verwijder de kap pas van de pijp als deze aangesloten

is, om te voorkomen dat er vocht of vuil in de pijp
terechtkomt.

• Als de pijp gebogen is of te ver naar beneden is
getrokken, zal deze stijf worden. Buig de pijp niet
meer dan drie keer op één punt.

• Bij het uitrollen van een opgerolde pijp moet de pijp
recht gelegd worden door deze voorzichtig af te
wikkelen, zoals op de afbeelding te zien is.

Aansluitingen op de binnenunit

1. Verwijder de dop van de binnenunit (controleer of er
geen vuil in de dop van de binnenunit bevindt).
2. Steek de slagmoer erin en maak een flens aan het
uiteinde van de verbindingspijp.
3. Draai de verbindingen vast met behulp van twee
moersleutels die in tegengestelde richting werken.

Condenswaterafvoer van de binnenunit

De condenswaterafvoer van de binnenunit is essentieel voor 
het succes van de installatie. 

1. Plaats de afvoerslang onder het leidingwerk en zorg ervoor
dat er geen sifons ontstaan.
2. De afvoerslang moet schuin naar beneden lopen om de
afvoer te vergemakkelijken.
3. Buig de afvoerslang niet, laat deze niet uitpuilen of gedraaid
liggen en leg het uiteinde van de afvoerslang niet in het water.
Als er een verlengstuk op de afvoerslang is aangesloten, zorg 
er dan voor dat deze op het moment dat het verlengstuk op de
binnenunit wordt aangesloten, is afgedekt. 
4. Als pijpen aan de rechterkant zijn geïnstalleerd, moeten de
leidingen, de voedingskabel en de afvoerslang worden
afgedicht en aan de achterkant van het apparaat worden
vastgezet met een pijpaansluiting. 
1) Doe de pijpaansluiting in de betreffende sleuf.
2) Druk om de pijpaansluiting aan te sluiten op de unit. 

Vorm de verbindingspijp

JA NEE

Afrollen van de opgerolde pijp

Koppelsleutel

JA

NEE NEE



25

INSTALLATIE HANDLEIDING ---lnstallatie van de binnenunit

INSTALLATIE VAN DE BINNENUNIT
Na het aansluiten van de leiding, volgens de instructies, de 
aansluitkabels installeren. Installeer nu de afvoerleiding. Na 
aansluiting de leiding, kabels en afvoerleiding voorzien van  
isolatiemateriaal. 
1. Leg de leidingen, kabels en afvoerslang goed in elkaar.
2. Voorzie de leidingen van isolatiemateriaal en zet deze vast met 
vinyl tape. 
3. Leid vastgetapete pijp, kabels en afvoerbuis door het wandgat en
monteer de binnenunit stevig op het bovenste deel van de 
montageplaat. 
4. Druk het onderste deel van de binnenunit stevig tegen de 
montageplaat aan. 

INSTALLATIEHANDLEIDING --- Installatie van de buitenunit
• De buitenunit moet op een stevige wand worden 

geïnstalleerd en stevig worden vastgezet.
• Voor het aansluiten van de buizen en aansluitkabels 

moet de volgende procedure in acht worden genomen:
Bepaal de beste positie op de muur en laat voldoende 
ruimte over om het onderhoud eenvoudig te kunnen
uitvoeren.

• Bevestig de steun aan de wand met schroefankers die 
voor dat type wand geschikt zijn;

• Gebruik meer schroefankers dan normaal gesproken
nodig is. Dit is om de trillingen te op het draaggewicht 
te verminderen. Goed vastgezette buitenunits kunnen 
jarenlang in dezelfde positie blijven zitten zonder dat
de schroeven losraken.

• De unit moet volgens de nationale voorschriften
worden geïnstalleerd.

Condenswaterafvoer buitenunit (alleen bij 
warmtepompmodellen)

Het gecondenseerde water en het ijs dat tijdens de 
verwarming in de buitenunit wordt gevormd, kan via de 
afvoerleiding worden afgevoerd. 

1. Bevestig de afvoerpoort in het 25mm gat dat in het deel
van de unit is geplaatst, zoals op de afbeelding is 
aangegeven. 
2. Sluit de afvoerpoort en de afvoerleiding aan. Let erop
dat het water op een geschikte plaats wordt afgevoerd.

Afvoerpoort Afvoerpijp



buitenunit

schroef

schakelschema aan de 
achterkant van de afdekking

verbindingspijpen

Fakkelmoeren 

gaskraan

binnenunit 

Beschermingskappen

vloeistofkraangaskraan

servicepoortmoer

vacuümpomp servicepoort

tap
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INSTALLATIE HANDLEIDING ---Installatie van de buitenunit

ELEKTRISCHE VERBINDINGEN 
1. Verwijder de hendel op de rechter zijplaat van de
buitenunit.2. Sluit het netsnoer aan op de aansluitprint. De
bedrading moet aansluiten op de bedrading van de binnenunit.
3. Bevestig het netsnoer met de kabelklem.
4. Controleer of de draad goed is bevestigd.
5. Er moet worden gezorgd voor een efficiënte
aardaansluiting.
6. Plaats de hendel terug.

DE PIJPEN AANSLUITEN
Schroef de fakkelmoeren op de koppeling van de buitenunit 
op dezelfde manier als beschreven voor de binnenunit.
Om lekkage te voorkomen, dient u op de volgende punten te 
letten:
1. Draai de fakkelmoeren vast met twee sleutels. Let op dat
u de demping niet gebruikt om de leidingen te beschadigen.
2. Als het aandraaimoment niet voldoende is, is er
waarschijnlijk sprake van lekkage. Bij te vast
aandraaimoment kan er ook wat lekkage optreden, omdat
de flens beschadigd kan raken.
3. Het beste is om aan te draaien met behulp van een vaste
moersleutel en een momentsleutel: gebruik in dit geval de
tabel op blz. 29.

AFVOEREN
Lucht en luchtvochtigheid in het koelmiddelcircuit kunnen 
storingen in de compressor veroorzaken. Voer na het 
aansluiten van de binnen- en buitenunits, de lucht en 
luchtvochtigheid uit het koelmiddelcircuit af met behulp 
van een vacuümpomp.

Het lage drukbereik van koelmiddel R290 is 0.4-0.6 
Mpa, en het hoge drukbereik is 1.5-2.0Mpa; het lage 
drukbereik van koelmiddel R32 is 0.8-1.2 Mpa, en het 
hogedrukbereik is 3.2-3.7 Mpa: het betekent dat het 
koelen abnormaal is als de lage of hoge drukbereiken 
van de gedetecteerde compressor de normale bereiken 
overschrijden. 

CONTROLE VAN DE KOELMIDDELDRUK

verwijder de 
rechter zijplaat

vloeistofkraan
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AFVOEREN
De lucht en luchtvochtigheid die in het koelmiddelcirculatie-
systeem achterblijven, kunnen een storing in de compressor 
veroorzaken. Na het aansluiten van de binnen- en buitenunits, 
moet de lucht en luchtvochtigheid uit de koelmiddelcirculatie
worden afgevoerd met behulp van een vacuümpomp.
(1) Schroef de doppen van de 2-weg- en 3-weg ventielen los
en verwijder ze.
(2) Schroef de dop van de service-aansluiting en verwijder
deze.
(3) Sluit de vacuümpompslang aan op de service-aansluiting.
(4) Laat de vacuümpomp 10 - 15 minuten draaien totdat een
absoluut vacuüm van 10 mm Hg bas is bereikt.
(5) Met de vacuümpomp nog steeds in bedrijf, sluit u de 
lagedrukknop op de vacuümpompkoppeling. Stop de
vacuümpomp.
(6) Open de 2-weg ventiel met 1/4 slag en sluit deze na 10
seconden. Controleer alle verbindingen op lekkage met
vloeibare zeep of een elektronisch lekapparaat.
(7) Draai het huis van de 2-weg en 3-weg ventielen. Koppel
de vacuümpompslang los.
(8) Vervang en draai alle doppen op de kleppen terug en
draai ze vast.

INSTALLATIE HANDLEIDING --- test
1. Wikkel het isolatiemateriaal rond de aansluitingen van de 
binnenunit en bevestig met isolatietape.
2. Zet het overtollige deel van de signaalkabel vast op het 
leidingwerk of op de buitenunit.
3. Bevestig de leidingen aan de muur (na deze met isolatie-
tape te hebben omwikkeld) met behulp van klemmen of steek
ze in de plastic gleuven.
4. Maak het gat in de muur waar het leidingwerk doorheen
gaat dicht zodat er geen lucht of water doorheen kan.

Binnenunit test
• Werkt de AAN/ UIT en FAN?
• Werkt de MODE normaal?
• Werken de instellingen en de TIMER goed?
• Licht elke lamp normaal op?
• Werkt de klep voor de luchtstroomrichting normaal?
• Wordt het condenswater regelmatig afgevoerd?

Buitenunit test
• Is er tijdens het gebruik sprake van abnormale

geluiden of trillingen?
• Is het geluid, de luchtstroom of de

condenswaterafvoer storend voor de buren?
• Is er sprake van koelmiddellekkage?

Opmerking: de elektronische controller laat de compressor 
pas drie minuten nadat het systeem aangesloten is, starten

INSTALLATIE HANDLEIDING ---Installatie van de buitenunit

3-weg ventielen schema

Verbind met binnenunit



28

INSTALLATIE HANDLEIDING ---lnformatie voor de installateur

MODEL  capaciteit (Btu/h)
Lengte van de pijp met standaardvulling

Maximale afstand tussen binnen en buiten unit

Extra koelmiddelvulling

Max. niveauverschil tussen binnen- en buitenunit 

Type koelmiddel (1)

(1) Zie het label voor de gegevensclassificatie dat op de buitenunit is geplakt.

(2) De totale vulling moet onder het maximum volgens de tabel GG.l op pagina 18 liggen.

AANHAALMOMENT VOOR BESCHERMKAPPEN EN FLENSAANSLUITING

PIJP AANDRAAIMOMENT BIJBEHORENDE SPANNING
(met behulp van een 20 cm sleutel)

polskracht

polskracht

polskracht

polskracht

Servicepoort moer 

Beschermkappen 

AANDRAAIMOMENT
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INSTALLATIE HANDLEIDING ---lnformatie voor de installateur

SCHAKELSCHEMA

Bij verschillende modellen kan het schakelschema verschillend zijn. Zie de aansluitschema's die op de 
binnenunit en buitenunit zijn geplakt.

Bij de binnenunit is het schakelschema onder het frontpaneel geplakt;
Bij de buitenunit is het schakelschema op de achterkant van de buitenste handgreepafdekking geplakt.

Opmerking: Bij sommige modellen is de bedrading door de fabrikant op de hoofdprint van de 
binnenunit zonder zwarte terminal aangesloten. 

Voorpaneel

Schakelschema

Schakelschema

Buitenhandgreepafdekking
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INSTALLATIE HANDLEIDING --- lnformatie voor de installateur

BEDRADINGSSPECIFICATIE

MODEL capaciteit (Btu/h)
doorsnede

Voedingskabel

Aansluiting voedingskabel

MODEL capaciteit (Btu/h) doorsnede

Voedingskabel

Aansluiting voedingskabel

220V 7K, 9K , 12K 15K, 16K , 18K, 22K , 24K, 30K airconditioner binnenunit zekering parameter is 50T, 
3.15A 11OV 7K, 9K 12k airconditioner binnenunit zekering parameter is 50T, 3.15A,
125V 7K , 9K , 12K airconditioner buitenunit zekering parameter is 61T, 15A 250V 18K, 22K , 24K 
airconditioner buitenunit zekering parameter is 65TS, 25A
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ONDERHOUD

Periodiek onderhoud is essentieel om uw airconditioner 
goed te laten werken. Voordat u onderhoud uitvoert, moet 
u de stroomtoevoer onderbreken door de stekker uit het
stopcontact te halen.

BINNENUNIT
ANTI-STOFFILTERS

1. Open het voorpaneel in de richting van de pijl.
2. Houd het voorpaneel met één hand omhoog en
verwijder met de andere hand het luchtfilter.
3. Reinig het filter met water; als het filter vervuild is met
olie, kan het met warm water (niet heter dan 45 ºC)
worden gewassen. Laat het filter op een koele en droge
plaats drogen.
4. Houd het voorpaneel met één hand omhoog en plaats
het luchtfilter met de andere hand.
5. Doe weer dicht.

Het elektrostatische en geurfilter (indien geïnstalleerd) kunnen 
niet worden gewassen of vernieuwd worden en moeten na elke 
6 maanden worden vervangen door nieuwe filters. 

REINIGEN VAN DE WARMTEWISSELAAR
1. Open het voorpaneel van het apparaat en open maximaal.
Maak het vervolgens los van de scharnieren zodat er makkelijker
schoongemaakt kan worden. 
2. Reinig de binnenunit met een doek met water (niet heter dan
40 ºC) en neutrale zeep. Gebruik nooit agressieve oplosiddelen of
wasmiddelen. 
3. Als de buitenunit verstopt is, verwijder dan de bladeren en het
afval en verwijder het stof met een luchtstraal of een beetje water.

ONDERHOUD AAN HET EINDE VAN HET SEIZOEN
1. Koppel de Automatic-schakelaar of de stekker los.
2. Reinig en vervang de filters.
3. Laat de conditioner op een zonnige dag een paar uren ventileren, zodat de binnenkant van het apparaat

volledig kan drogen.

BATTERIJEN VERVANGEN
Wanneer: - Er is geen bevestigingstoon van de binnenunit te horen.

- Het lcd-scherm werkt niet.

Hoe: - Haal de cover aan de achterkant eraf.
- Plaats nieuwe batterijen met inachtneming van de + en - symbolen.

N.B. Gebruik alleen nieuwe batterijen. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening wanneer de       
         airconditioner niet aanstaat.
WAARSCHUWING! Gooi de batterijen niet bij het gewone afval, maar gooi ze in de daarvoor bestemde 
containers bij de afvalverzamelpunten.

Anti-stoffilter
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PROBLEMEN OPLOSSEN

MANKEMENT MOGELIJKE OORZAKEN
Probleem met stroom/ stekker niet in stopcontact
Beschadigde ventilatormotor in de binnen/ buitenunit
Defecte thermomagnetische compressorbeveiligingsschakelaar
Defecte bescherming of zekeringen
Losse aansluitingen of stekker uitgetrokken
Stopt soms met werken om het apparaat te beschermen.
Spanning hoger of lager dan het spanningsbereik
Actieve TIMER staat AAN
Beschadigde elektronische printplaat

Het apparaat werkt niet

Vreemde geur Luchtfilter is vies
Geluid van water Terugstroming van vloeistof in de koelmiddelcirculatie
Er komt een fijne nevel 
uit de luchtuitlaat

Dit gebeurt wanneer de lucht in de kamer erg koud wordt, bijvoorbeeld in de 
standen "KOELEN" of "ONTVOCHTIGEN/DROOG".

Er is een vreemd geluid 
te horen

Dit geluid wordt veroorzaakt door het uitzetten of krimpen van het frontpaneel 
door temperatuurschommelingen en wijst niet op een probleem.

Onvoldoende 
luchtstroom, zowel 
warm als koud

Onjuiste temperatuurinstelling
De luchtinlaat of -uitlaat van de binnen- of buitenunit is geblokkeerd.
Het luchtfilter is geblokkeerd.
Ventilatorsnelheid op minimum ingesteld..
Andere warmtebronnen in de kamer.
Geen koelmiddel
Afstandsbediening is niet dicht genoeg bij de binnenunit
De batterij in de afstandsbediening kan leeg zijn.
Obstakels tussen de afstandsbediening en de signaalontvanger in de binnenunit.

Het apparaat reageert 
niet op commando's.

Het display is 
uitgeschakeld

Actieve LED-functie
Stroomuitval

Schakel de airconditioner onmiddellijk uit en sluit de stroomtoevoer af in geval van:

Vreemde geluiden bij gebruik.
Defecte elektronische besturingsprintplaat
Defecte zekeringen of schakelaars
Sproeien van water of voorwerpen in het apparaat.
Oververhitte kabels of stekkers
Zeer sterke geuren die uit het apparaat komen.

FOUTMELDINGEN OP HET DISPLAY
In geval van een fout, toont het display van de binnenunit de volgende foutcodes:

RUN-lampje
Knippert een keer
Knippert twee keer
Knippert 6 keer

Beschrijving van het probleem
Binnentemperatuur sensor fout
Binnenleiding temperatuur sensor fout
Ventilatiemotor binnen werkt niet goed .
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